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Műszaki leírás


Az MTA  Cloud rendszer 2016. október 1-jén állt éles üzembe az MTA SZTAKI és az MTA Wigner kutatóintézetek közös munkájának eredményeként, mely az MTA kutatói és kutatócsoportjai számára nyújt számítási-, és nagy tömegű adatfeldolgozási segítséget tudományos kutatásaik támogatásához.

Az MTA Cloud rendszert alkotó infrastrukturális elemek egy része a SZTAKI-ban, más része pedig a Wigner-ben került elhelyezésre, ahol az adott intézet munkatársai felelősek ezeknek az üzemeltetéséért. Az MTA Cloud projekt menedzselése azonban egy transzparens, egykapus rendszer segítségével történik:

· közös projekt weboldal az alábbi, integrált funkciókkal:
· MTA Cloud projekt bemutatás
· az MTA Cloud által támogatott futó-, vagy már lezárult tudományos kutatások, és ezek eredményeinek áttekintő ismertetése
· rendszerezett felhasználói dokumentáció
· bejelentkezési lehetőség az akadémiai körből érkezők számára eduID  segítségével, mely a következő funkciók eléréséhez szükséges:
· erőforrás igénylés új kutatási projekthez
· csatlakozási kérelem benyújtása futó kutatási projekthez
· igényelbírálási folyamat nyomon követése
· közös bírálóbizottság a kutatási igények elbírálásához
· erőforrás igények pontosítása és engedélyezése
· közös projekt menedzsment rendszer
· felhasználók helpdesk támogatása
· aktuális projekt feladatok nyomon követése

Az MTA Cloud projekt elindítását óriási érdeklődés kísérte, így néhány hónap alatt a SZTAKI-s ágon elhelyezett erőforrások nagy része kiosztásra került. Ez indokolja a rendszer tervezett bővítését.

Tekintettel a folyamatosan érkező újabb igényekre és az eddigi felhasználói visszajelzésekre, jelen beszerzés keretében elsősorban a rendszer számítási kapacitását szeretnénk bővíteni további 
· compute node-ok
· szerver memóriák
· nagy teljesítményű GPU - grafikus processzor egységek, valamint
· nagy sebességű adatátvitelt biztosító SSD tárolók
üzembe állításával.

Szükség van még továbbá hálózati kiegészítőkre és menedzsment eszközökre.


Az eszköztípusokkal szemben támasztott legfontosabb értékelési szempontjainkat és követelményeinket az alábbiakban foglaljuk össze:

Compute node
· 1 U magas, rack-be szerelhető kivitel + hozzá tartozó railkit
· redundáns táp
· CPU: 2 db 2.1 Ghz, 16C/32T (2 x 16 = 32 mag)
· RAM: 512 GB DDR4 ECC (16 * 32 GB)
· GPU: 1 db GPU, legalább 4000, CUDA kompatibilis processzor mag,  legalább 24 GB RAM, ECC
· Legyen bővíthető további GPU-val
· HDD: 2 db 1 TB 7.2K SATA 6.0 Gb/s
· NIC: 2*10 Gb SFP+ port, 2*1 Gb Ethernet port
· Teljes körű Linux kompatibilitás
· 3 éves garancia - kivéve, ha a gyártó alapgaranciaként ennél hosszabb idejűt biztosít. Ebben az esetben a gyártó által megadott időtartam az irányadó.

· Az opcionális Compute node követelményei megegyeznek a fentiekkel, kivéve az alábbi két paramétert:
· CPU: 2 db 2.4 Ghz, 10C/20T (2 x 10 = 20 mag)
· RAM: 128 GB DDR4 ECC (8 * 16 GB)

GPU - grafikus processzor egység
· legalább 4000, CUDA kompatibilis mag
· legalább 24 GB RAM, ECC

Szerver memória:
· 16 GB RAM, DDR4, 2133Mhz
· Supermicro SuperServer 6018R-TDTPR kompatibilis

SSD storage:
· Legyen kompatibilis a Dell PowerEdge R515 típusú szerverrel
· Legalább 200 GB kapacitás
· SATA 3.0 interfész
· IOPS
· legalább 80 000 IO/sec olvasásra
· legalább 40 000 IO/sec írásra
· 2.5”-os méret, legfeljebb 7 mm-es magasság
· legalább 2.000.000 óra MTBF

TWINAX kábel
· 10 Gb SFP+ kompatibilitás

Konzol switch
· 24 x 1 Gb Base-T Ethernet switch port
· szabványos 19”-os rack szekrénybe szerelhető



Megjegyzések

· A fentiekben vázolt követelménylista csak a legfontosabb paramétereket tartalmazza! A beszerzendő eszközök teljes körű és részletes specifikációját, az elvárásoknak megfelelő ekvivalens termék megnevezését, valamint a kötelezően és opcionálisan beszerzendő termékmennyiségeket a mellékletekben szereplő táblázatok tartalmazzák!

· A közbeszerzési műszaki leírásban megadott termékmegnevezés használatára kizárólag a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű, kellően pontos és közérthető meghatározása érdekében, példálózó jelleggel kerül sor.

· Ajánlatkérő a megjelölt terméket vagy azzal egyenértékű terméket fogad el. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához az Ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett.

· Amennyiben a műszaki paraméterek mellett nevesített „ekvivalens” termékhez képest ún. egyenértékű termék kerül megajánlásra, tételes (táblázatos) termék-összehasonlítást kell benyújtani a fő műszaki paraméterek tekintetében.

· Ajánlat csak a specifikáció egészére tehető. Az Ajánlatkérő nem engedi meg a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
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1. számú melléklet: Beszerzendő eszközök


2. számú melléklet: Opcionális eszközök
5
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MTA Cloud bővítés - VÉGLEGES eszközlista

		#		Áru megnevezés		Indikatív ajánlattevők elérhetősége (min 2 db)		Fő műszaki paraméterek 		Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése 		Darabszám

		1		Compute node		http://ipon.hu (iPon Computer Kft.)
http://www.woss.hu (Woss Kereskedelmi Kft)		1U rack szerver, redundáns táp, beépítő sín
* CPU: 2 db 2.1 Ghz, 16C/32T (2 x 16 = 32 mag)
* RAM: 512 GB DDR4 ECC (16 * 32 GB)
* GPU: 1 db GPU, min. 4000, CUDA kompatibilis mag, min 24 GB RAM, ECC
* HDD: 2 db 1 TB 7.2K SATA 6.0 Gb/s
* NIC: 2*10 Gb SFP+ port, 2*1 Gb Ethernet port

* Teljes körű Linux kompatibilitás
* Legalább 3 éves gyártói garancia.		Supermicro GPU SuperServer 1028GR-TR - 1U - 4x SATA - 16x DDR4 - 1600W Redundant
* CPU: 2 x Sixteen-Core Intel® Xeon® Processor E5-2683 v4 2.10GHz 40MB Cache (120W)
* RAM: 16 x 32GB PC4-19200 2400MHz DDR4 ECC Registered DIMM
* GPU: NVIDIA® TeslaTM K80 GPU Computing Accelerator - 24GB GDDR5 - Passive Cooler
* HDD: 2 x 1.0TB SATA 6.0Gb/s 7200RPM - 2.5" - Seagate Enterprise Capacity (512e)
* NIC: Mellanox 10-Gigabit Ethernet Adapter ConnectX®-3 EN MCX312A (2x SFP+)
* Railkit

* 3 Year Depot Warranty (Return for Repair)		3

		2		Szerver memória bővítés				16 GB RAM, DDR4, 2133Mhz
* DIMM, Registered ECC
* Supermicro SuperServer 6018R-TDTPR kompatibilis		Micron MTA18ASF2G72PDZ-2G3B1		8

		3		SSD storage bővítés				Legalább 200 GB kapacitás
* Legyen kompatibilis a Dell PowerEdge R515 típusú szerverrel
* SATA 3.0 interfész, szabványos csatlakozó elrendezés
* IOPS
     * legalább 80000 IO/sec olvasásra
     * legalább 40000 IO/sec írásra
* legalább 500 MB/s olvasási és 300 MB/s írási sebesség (szekvenciális)
* 2.5” méret, max 7 mm magasság
* legalább 2 000 000 óra MTBF		Intel S3710  200GB, SATA 6Gb/s, HET MLC 2.5" 7.0mm, 20nm 10DWPD		12

		4		Konzol switch				24 x 1 Gb Base-T Ethernet switch port
* szabványos 19”-os rack szekrénybe szerelhető
* weben keresztül menedzselhető		TP-Link TL-SG1024		1

		5		TWINAX kábel				10 Gb SFP+ kompatibilitás
* 5 méteres hosszúság
* Cisco Nexus 3500 kompatibilitás
* Kompatibilitás a „Compute node”-ban megadott hálózati kártyával		Supermicro CBL-0349L 5m 10GbE SFP+ to SFP+, Passive, 24AWG, Pull release		6
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Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
MTA Cloud bővítés - VÉGLEGES eszközlista

		#		Áru megnevezés		Indikatív ajánlattevők elérhetősége (min 2 db)		Fő műszaki paraméterek 		Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése 		Opcionális darabszám
(min-max)

		6		Compute node				1U rack szerver, redundáns táp, beépítő sín


* CPU: 2 db 2.4 Ghz, 10C/20T (2 x 10 = 20 mag)
* RAM: 128 GB DDR4 ECC (8 * 16 GB)
* HDD: 2 db 1 TB 7.2K SATA 6.0 Gb/s
* NIC: 2*10 Gb SFP+ port, 2*1 Gb Ethernet port

* Teljes körű Linux kompatibilitás
* Legalább 3 éves gyártói garancia.		Supermicro RAX XT8-2160V3-10G - 1U - 4 SATA - 16x DDR4 - 700 W Redundant

* CPU: 2 x Ten-Core Intel® Xeon® Processor E5-2640 v4 2.40GHz 25MB Cache (90W)
* RAM: 8 x 16GB PC4-19200 2400MHz DDR4 ECC Registered DIMM
* HDD: 2 x 1.0TB SATA 6.0Gb/s 7200RPM - 2.5" - Seagate Enterprise Capacity (512e)
* NIC: 1 x Mellanox 10-Gigabit Ethernet Adapter ConnectX®-3 EN MCX312A (2x SFP+)
* Railkit

* 3 Year Depot Warranty (Return for Repair)		1-General

		7		Grafikus processzor egység				Grafikus processzor egység

GPU: min. 4000, CUDA kompatibilis mag, min 24 GB RAM, ECC		NVIDIA® TeslaTM K80 GPU Computing Accelerator - 24GB GDDR5 - Passive Cooler		3-General

		8		SSD storage bővítés				Legalább 200 GB kapacitás
* Legyen kompatibilis a Dell PowerEdge R515 típusú szerverrel
* SATA 3.0 interfész, szabványos csatlakozó elrendezés
* IOPS
     * legalább 80000 IO/sec olvasásra
     * legalább 40000 IO/sec írásra
* legalább 500 MB/s olvasási és 300 MB/s írási sebesség (szekvenciális)
* 2.5” méret, max 7 mm magasság
* legalább 2 000 000 óra MTBF		Intel S3710  200GB, SATA 6Gb/s, HET MLC 2.5" 7.0mm, 20nm 10DWPD		9-General

		9		TWINAX kábel				10 Gb SFP+ kompatibilitás
* 3 méteres hosszúság
* Cisco Nexus 3500 kompatibilitás
* Kompatibilitás a „Compute node”-ban megadott hálózati kártyával		Supermicro CBL-0348L 3m 10GbE SFP+ to SFP+, Passive, 24AWG, Pull release		20-General
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